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GEBRAUCHSANWEISUNG & VERARBEITUNGSHINWEISE

Jotun Demidekk Ultimate Tackfarg / Jotun

Drygolin Optimal

Praktische Beilage zur Vorbereitung, Verarbeitung und Pflege von Holz im AuBenbereich. Prifen Sie immer
auch das Etikett und die aktuelle technische Dokumentation von Jotun.

ANWENDUNG SYSTEM ERGIEBIGKEIT UNTERGRUND
deckende Acrylfarbe fiir Jotun Visir Oljegrunning Séageraues Holz: 7-10 m?/L. Sauber, trocken, tragfahig
Holz im AuBenbereich als Grundierung. Hirnholz Gehobelte Flachen: 10-12 und fettfrei

3-4-mal nass-in-nass. m?/L.

Neues gehobeltes Holz: 3
Anstriche. Neues
sageraues Holz: 2
Anstriche. Vorbehandeltes
Holz: 2 Anstriche.

Jotun Demidekk Ultimate Tackfarg / Jotun Drygolin Optimal ist eine deckende Acrylfarbe fiir Holz im AuRenbereich.

Fur neues Holz, zuvor lasiertes, deckend lasiertes oder gestrichenes Holz, einschlieflich druckimpragniertem Holz.

1. Produktbeschreibung und Anwendung

Eigenschaften Empfohlene Verwendung
* Lang anhaltend schdnes Erscheinungsbild. Fir neues Holz, zuvor lasiertes, deckend lasiertes oder
« Sehr guter Farb- und Glanzerhalt. gestrichenes Holz, einschlieRlich druckimpragniertem
 Gute Wetterbestandigkeit. Holz.

» Schnelle Trocknung: zwei Anstriche an einem Tag
sind bei guinstigen Bedingungen maglich.

2. Untergrund und Vorbereitung

Der Untergrund muss sauber, trocken, fest, tragfahig und frei von Staub, Schmutz, Fett, Schimmel, Algen, Moos, losen
Altanstrichen und anderen Verunreinigungen sein. Glanzende oder harte Flachen matt schleifen und lose Holzfasern
entfernen.

Wichtig: nicht auf feuchtem Holz, bei Regen, Nebel, Tau oder bei zu erwartendem Regen/Tau streichen, bevor der
Anstrich ausreichend trocken ist.

» Den Untergrund griindlich reinigen und mit sauberem Wasser nachspilen. Vollstandig trocknen lassen.

* Verwittertes oder beschadigtes Holz bis auf tragfahigen Untergrund schleifen. Scharfe Kanten abrunden.

* Lose Farbe, lose Holzfasern und tUberschiissiges Harz entfernen.

* Rohes Holz, Hirnholz und Schnittflachen gemaR empfohlenem System behandeln. Hirnholz besonders sorgfaltig sattigen.

 Das Produkt gut aufriihren. Dosen mit unterschiedlichen Produktionsnummern, die auf derselben Flache verwendet
werden, vorher mischen, um Farbunterschiede zu begrenzen.
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3. Verarbeitung

Das Produkt gleichméaRig mit geeignetem Werkzeug auftragen. In Langsrichtung des Holzes arbeiten und zu diinne
Schichten, Laufer sowie Ansammlungen in Fugen oder Ecken vermeiden.

System Details

Jotun Visir Oljegrunning als Grundierung. Hirnholz 3-4-mal nass-in-nass. ~ Flr neues Holz, zuvor lasiertes, deckend lasiertes
Neues gehobeltes Holz: 3 Anstriche. Neues sageraues Holz: 2 Anstriche.  oder gestrichenes Holz, einschliellich
Vorbehandeltes Holz: 2 Anstriche. druckimpragniertem Holz.

4. Verarbeitungsbedingungen

* Nicht in direkter Sonne oder auf stark erwarmtem Holz verarbeiten.

« Nicht streichen, wenn Kondenswasser, Regen, Nebel oder Tau zu erwarten sind.

* Niedrige Temperaturen, hohe Luftfeuchte und stehende Luft verlangern die Trocknung.

* Sicherstellen, dass das Holz trocken ist und der Anstrich trocknen kann, bevor Feuchtigkeit einwirkt.

5. Ergiebigkeit und Trocknungszeiten

Ergiebigkeit Trocknung

Sageraues Holz: 7-10 m?/L. Gehobelte Flachen: Bei 23/15/5 °C: staubtrocken ca. 0,5/1/1,5 Stunden; Uberstreichbar ca.
10-12 m?/L. 2/3/6 Stunden.

6. Wichtige Hinweise

* Scharfe Kanten fuir bessere Kantendeckung abrunden.

» Dosen mit unterschiedlichen Produktionsnummern vorher miteinander mischen.

« Keine unbekannten Ole oder Zusatze hinzufiigen.

» Nicht verdiinnen, sofern die aktuelle technische Dokumentation dies nicht ausdriicklich vorschreibt.
* Bei Zweifel Uber alte Untergriinde zuerst eine Probeflache anlegen.

7. Haufige Fehler vermeiden

* Streichen auf feuchtem oder nicht ausreichend trockenem Holz.

* Unzureichende Reinigung oder Schleifarbeit.

 Zu dunner Auftrag.

* Hirnholz, Schnittflachen und Kanten auslassen.

« Streichen kurz vor Regen, Tau oder Nebel.

* Produkte mischen, die nicht miteinander kombiniert werden durfen.

8. Pflege

Behandeltes AuRenholz jahrlich auf Schaden, Risse, offene Fugen, Verschmutzung und Abnutzung prifen. Verschmutzte
Oberflachen rechtzeitig reinigen. Kleine Schaden mdoglichst friih ausbessern, um weitere Feuchtebelastung zu begrenzen.

9. Sicherheit und Lagerung

Sicherheits- und Gefahreninformationen kdnnen je nach Farbe, Produktionscharge und Landerversion abweichen. Prifen Sie
daher immer das Etikett auf der Verpackung und das aktuelle Sicherheitsdatenblatt (SDS/MSDS). Allgemeine
Sicherheitshinweise: aufRerhalb der Reichweite von Kindern aufbewahren, Augenkontakt vermeiden, Handschuhe empfohlen,
nicht in schlecht beliifteten Raumen verarbeiten und Produktreste nicht in Kanalisation oder Oberflaichengewasser gelangen
lassen.
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Disclaimer: Diese Gebrauchsanweisung wurde von Aussenfarbeonline mit Sorgfalt erstellt und dient als praktische Beilage zur Bestellung.
Technische Daten, Sicherheitsinformationen und Verarbeitungsvorschriften kénnen sich andern. Priifen Sie immer das Etikett auf der Verpackung
und die aktuelle technische Dokumentation von Jotun. Der Kaufer/Verarbeiter muss beurteilen, ob das Produkt fir die vorgesehene Anwendung

geeignet ist.
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